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Uit bestandscatalogus:

Brass microscope on tripod. The optical system consists of a substage mirror, a mirror in the bottom of the tube which has hole to let the light inside, and an eyepiece which has two lenses with a diaphragm in between, the eyepiece is covered with a brass top, which has a very small hole in it. The tube which holds the eyepiece slides up and down in the outer tube, but does not remain in place. The body tube has two slits at the side for inserting the sliders. It has also a screw mechanism at the side with which a small blackened disc may be adjusted. This disc covers the hole in the mirror and interrupts the central light-rays that do not partake in the formation of the image.

With the microscope is a hand-written sheet of paper, which is headed: ‘Verandering in het Spiegelmicroscoop berekend ten dienste van R. Hommema Mechanicus te St. Anna Parochie door W. van Peyma Landbouwer te Ternaard in Juny 1828.’ (Alteration of the mirror-microscope calculated for R. Hommema, mechanic in St. Anna Parochie by W. van Peyma, farmer in Ternaard in June 1828.) Van Peyma proposes to use three different mirrors in stead of one, with focal lengths of respectively 1, ¾ and ½ ‘duim’ (a ‘duim’ is about 2 ½ cm.). In that case some changes had to be made on the microscope, that doen, the microscope would have magnifications of x64, x96 and x128. 

Transcriptie van het genoemde document:

Verandering in het Spiegelmicroscoop berekend ten dienste van R. Hommema Mechanicus te St. Anna Parochie door W. van Peyma Landbouwer te Ternaard in Juny 1828.

Om de microscoop meer volkomen te maken zoo zoude ik voorstellen om in plaats van één spiegeltje van een en een tweede duim brandpunt er drie van verschillende brandpunten te maken welke alle achtervolgens met dezelfde oogglazen gebezigd kunnen worden. Deze spiegeltjes zullen kunnen zijn van 1, ¾, en ½ duim brandpunt. Zoo hiertoe wordt overgegaan zoo zal in mijne berekening als gevolg hiervan verandert behooren te worden de volgende bepalingen:

PQ=gm=1/2 duim

AB= wijdte der spiegeltjes alle van ½ duim gepolijst door proefneeming  zal derzelve opening het best bepaald kunnen worden.

gm= opening van dit glas, ½ duim

pq wijdte van het schoteltje 0,33

hn opening van dit glas 0,16

’t gaatje bij het oog 1/21 duim.

Zoo de lengte van het microscoop dat is CO gelijk of zelfs op 10 duim lengte gelaten wordt dan zal het microscoop behalve mindere vergrotingen met deverschillende spiegeltjes 64, 69 (toch zeker 96?) en 128 malen kunnen vergroten.- Maar het plaatje 98 (of gs??) moet dan verder heen en weder verschoven kunnen worden want C9 moet kunnen zijn 1¼ grootste afstand en ½ duim kleinste afstand, de geheele gang is dus ¾ duim. Omdat het microscoop in mijne vorige berekening slechts 48 malen vergrootte zoo had ik de gezigsthoek genomen van 20o20’ Wanneer de bovenstaande veranderingen plaats hebben zoo heeft het microscoop een gezigtshoek van 14o en 2’ PQ= gm=1/2 duim nemende en 8 malen vergroot zijnde dan kan een voorwerp van 1/6 (of 46?) duim middellijn in een overgezien worden bij de minste vergroting. Het lichtgaatje in het spiegeltje zal daarom 1/8 duim zijnde groot genoeg wezen want zoo er geen licht door de kanten verlooren ging zouden den gezichtveld waarvan de middellijn twee malen langer was nog zoo volkomen verlicht zijn als met evenwijde straalen immer (?) geschieden kan.
