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Vervaardiger de Oude Delft
Camara

Twee camera's, equatoriaal gemonteerd op een onderstel waarvan de hoofddraaiingsas evenwijdig aan de aardas is opgesteld. De camera's waren bedoeld om licht reflecterende en licht uitzendende satellieten tegen de achtergrond van de sterrenhemel te fotograferen. Bij gelijktijdige opnamen van meerdere observatoria kunnen de richtingen en de afstanden van de verbindingslijnen tussen deze observatoria bepaald worden Dit onderstel is gemaakt door de firma Rademakers NV te Rotterdam. De camera's zijn in het observatorium Kootwijk van de faculteit Geodesie gebruikt om actieve en passieve satellieten te fotograferen tegen de achtergrond van de sterrenhemel. De TA-120 camera was oorspronkelijk een prototype van een luchtverkenningscamera volgens het principe van Bouwers Maksutov. Deze camera is uitgevoerd met een sluiter van jaloezieën. De fabrikant is 'De Oude Delft' in Delft. Ook de K-50 was oorspronkelijk een luchtverkenningscamera, gebouwd door de Perkin Elmer Corporation. Het mechanisme om de platen te wisselen en de timer zijn in de werkplaats van de faculteit Geodesie gemaakt. TA-120: brandpuntsafstand 1200 millimeter; lensdiameter 210 millimeter; gezichtsveld 5 graden x 5 graden. K-50: brandpuntsafstand 900 millimeter; effectieve lensdiameter 300 millimeter; gezichtsveld 10 graden x 15 graden. Lichtonderbreker (2000470) hoort erbij.
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