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Chronometer van Herman Friedrich Knebel

De chronometer is gemaakt door Herman Friedrich Knebel. Deze werd omstreeks 1770 in Neukirchen geboren. Zijn vader Johann Gerhard Knebel was daar uurwerkmaker. Rond 1795 vestigde Herman zich met een broer in Amsterdam en maakte een regulateur voor de Utrechtse sterrenwacht. Ook maakte hij in 1806 als eerste in Nederland een bruikbare scheepschronometer naar Engels voorbeeld. Knebel had een werkplaats aan de Vijzelstraat 109 in Amsterdam. Toen hij in 1829 overleed, zette een neef van hem, Bernard Rudolph Knebel, de zaak voort.

Na de Franse overheersing kwam er geld beschikbaar om instrumenten te kopen voor de sterrenwacht in Leiden, waaronder ook een slingerklok van Knebel (MB v03459). In 1817 werd de klok samen met deze chronometer door Cornelis Ekama (1773 - 1826) aangekocht. Ekama was hoogleraar in Franeker en werd in 1811 benoemd tot hoogleraar wiskunde en sterrenkunde in Leiden. Ekama bleef directeur van de sterrenwacht tot aan zijn dood. 

De grote wijzerplaat geeft de uren en minuten aan. Op deze wijzerplaat is een secondewijzerplaat gemaakt. Dit is een latere toevoeging toen de chronometer omgebouwd is tot een sneltikker (130 tikken per minuut). Het echappement is naar Earnshaw. De gangreserve zorgt ervoor dat de wijzers tijdens het opwinden niet teruglopen. Deze wordt hier bewerkstelligd door een veerton en snek met tegenpalling. De chronometer wordt opgewonden door een cilindrisch gewonden stalen balansveer. Een bimetalen (voor temperatuurcompensatie) balans zorgt voor de oscillatieperiode. De gangduur bedraagt 2 dagen.

Eén van de opvolgers van Ekama, Frederik Kaiser, ontwikkelde een methode om met deze chronometer nauwkeuriger te meten. Hiervoor liet hij de chronometer door Andreas Hohwü sr. rond 1850 ombouwen tot een 130 tikker. Kaiser nam verder de secondeklepper van Knebel (MB v12821). Deze geeft 120 tikken per minuut. Als beide tikkers aangezet zijn, geven ze om de 6 seconden synchroon een tik. Bij het waarnemen werd de chronometer voor de tijdsaanduiding gebruikt (deze gaf de middelbare tijd aan). De secondeklepper werd dan gebruikt om de tijdsaanduiding nauwkeuriger te maken. Dit gaat als volgt: Op het moment van een gebeurtenis wordt de tijd op de chronometer afgelezen en de secondeklepper aangezet. Door nu het aantal tikken te tellen totdat de twee tikkers synchroon een tik geven, kan op 1/26 seconde nauwkeurig de tijd worden bepaald. (Namelijk 60/120 -60/130 = 1/26 s). Dit wordt ook wel een akoestische nonius genoemd. 
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