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Automatische blink

Deze blink is rond 1970 gemaakt door de instrumentmakerij van de Universiteit van Nijmegen. De eerste tekeningen dateren van 1966 en de eerste verbeteringen aan het instrument zijn van 1974.

Na de sluiting van de faculteit sterrenkunde in Nijmegen in 1980 werd het apparaat verhuisd naar de sterrenwacht in Leiden. Daar is de machine nog wel in elkaar gezet, maar heeft nooit meer goed gefunctioneerd.

Het hart van de machine bestaat uit drie glasplaten waarop glasnegatieven worden gelegd. Deze negatieven worden met een vacuümpomp vastgezogen op de glasplaten. De negatieven worden van boven belicht. Met drie verschillende vergrotingen wordt het licht via de onderkant afgebeeld op een scherm aan de voorkant. De drie glasplaten kunnen tegelijkertijd in twee loodrecht op elkaar staande richtingen verschoven worden. De ene buitenste plaat kan ook nog afzonderlijk gedraaid worden, de andere buitenste plaat alleen in x-y richting verplaatst worden. Een en ander wordt elektronisch gestuurd.

Een blink functioneert als volgt: Twee glasnegatieven van hetzelfde stuk van de hemel, maar na elkaar (dag, jaar, 10 jaar) gefotografeerd, worden snel na elkaar op een scherm geprojecteerd. Als er nu een ster is die varieert in lichtintensiteit, valt deze op. 

Bij deze blink wordt dit automatisch gedaan. De middelste plaat dient als referentieplaat, voor als er meerdere "blinkparen" van een zelfde stuk hemel zijn gemaakt.
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