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Astroscan Plaatmeetmachine

Deze plaatmeetmachine is tussen 1970 en 1974 gemaakt door de instrumentmakerij van de sterrenwacht Leiden in samenwerking met de stichting Niwars (Netherlands Interdepartmental Working group Application Remote Sensing) uit Delft.

Het hart van dit apparaat wordt gevormd door een David Man x-y machine voor luchtfotografie. De machine bestaat uit een frame waarop een glasplaat opgelegd werd. Deze plaat werd dan van onderen belicht. De uitlezing gebeurt met een 128 fotodiode array aan de bovenkant. Met stappenmotoren aan de zijkant kan de plaat in twee loodrecht op elkaar staande richtingen verschoven worden. De motoren maken in 200 stappen een omwenteling.  

Dit apparaat werd in de sterrenwacht gebruikt voor het meten van dunne fotografische glasnegatieven. Er werd hiervoor een lamp gebruikt, waarvan het blauwe licht afgesplitst werd voor de veldverlichting (dus voor de totale plaat). Rood licht werd afgesplitst om de spleet te belichten die afgebeeld werd op de fotodiodearray. Doordat de fotodiodes toch gevoelig bleken te zijn voor het blauwe licht, werd dat deel uitgeschakeld bij de meting.

Nadat de astroscan in 1974 klaar was duurde het nog tot 1980 voordat hij optimaal functioneerde. Hiervoor was hij in een temperatuurgestabiliseerde ruimte geplaatst, om de nauwkeurigheid bij het aflezen van de glasnegatieven tot op 0,1 μm mogelijk te maken. Doordat de array maar klein is en deze met maximaal 20 Hz ververst kan worden, duurde het zo'n drie dagen om een glasnegatief van 35 bij 35 cm volledig te scannen. 

De Cipher PDP 11-73 computer zorgt voor de aansturing en de opslag van de gegevens. Op een magnetische band kon de informatie van 3 mm2 opgeslagen worden. Aangezien dit per plaat meer dan 40.000 banden kost werd al gauw omgezien naar een ander opslagmedium op de grote mainframes van de universiteit.

Zie ook: MB h 12.338, van Herk, Kleibrink en Bijleveld, De Leidse Sterrewacht, 1983, p93, 119.120.
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