V31832
Gartner eendimensionale coördinaat meetmachine

Deze plaatmeetmachine is tussen 1910 en 1920 gemaakt door de firma Gartner.

De machine bestaat uit een cirkelvormige plaat waarop een glasplaat opgelegd werd. Deze plaat kon dan bekeken worden met de microscoop die erboven gemonteerd is. Met het wiel aan de zijkant kan de plaat in één richting verschoven worden. De gewichten om de draai-inrichting op spanning te houden ontbreken.

Het wiel aan de zijkant is later vervangen door een motoraangedreven tandwiel. Met behulp van een ponskaart machine kon dan de stand worden uitgelezen.

Dit apparaat werd in de sterrenwacht gebruikt voor het meten van zogenaamde Schmidt platen. Dit zijn dunne fotografische glasnegatieven, waarop een deel van de sterrenhemel in bolle toestand gefotografeerd zijn. Om veranderingen te meten werden twee platen die een tijd na elkaar gemaakt waren met elkaar vergeleken. Hiermee konden dan eigenbeweging of parallaxen van afzonderlijke sterren worden bepaald.

De plaat kan echter maar in een richting worden voortbewogen. Daarvoor is het nodig om na het meten van de X-coördinaat, de cirkel waarop de plaat ligt 90˚ te draaien. Hierna kan dan ook de Y-coördinaat van het hemellichaam worden bepaald.

Door dhr. G. Pels zijn met dit apparaat de eigenbewegingen in de stelsels Hyaden en Pleiaden bepaald.

Zie ook: MB h 12.338, van Herk, Kleibrink en Bijleveld, De Leidse Sterrewacht, 1983, p99.
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