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Irisfotometer

Deze irisfotometer is tussen 1920 en 1930 gemaakt door firma Satorius.

Tussen 1920 en 1930 in gebruik genomen door de sterrenwacht Leiden.

De machine bestaat uit een frame waarop een glasplaat opgelegd werd. Van onderen wordt deze plaat dan belicht. De belichting wordt door een diafragma (iris) geregeld. Het belichte gedeelte wordt dan op een scherm afgebeeld. De plaat kan in twee loodrecht op elkaar staande richtingen verschoven worden. 

Dit apparaat werd in de sterrenwacht gebruikt voor het meten van zogenaamde Schmidt platen. Dit zijn dunne fotografische glasnegatieven, waarop een deel van de sterrenhemel in bolle toestand gefotografeerd zijn. Met dit apparaat wordt dan de lichtintensiteit van een ster gemeten. Om veranderingen te meten werden twee platen die een tijd na elkaar gemaakt waren met elkaar vergeleken. Hiermee kunnen dan sterren worden gevonden die "knipperen", d.w.z. een variërende intensiteit hebben.

De glasplaten zijn negatieven, dit betekent dat er bij een heldere ster veel zwarting is. Om nu de intensiteit van een ster te bepalen gebeurt het volgende. Met de "wig" stel je de initiële lichthoeveelheid in. Door de zwarting op de plaat, komt maar een bepaalde hoeveelheid licht rond de ster op het scherm. Met de iris kun je deze hoeveelheid groter en kleiner maken (meer of minder licht langs de ster). Als je nu de hoeveelheid licht die door de plaat heen komt voor elke ster hetzelfde maakt, geeft de grootte van de iris je informatie over de lichtintensiteit van de sterren. Namelijk bij een heldere ster, die een grote zwarting geeft op de fotografische plaat, heeft de iris een grote diameter. Bij een zwakke ster heb je juist maar een kleine irisopening.
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